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Lieferumfang

Kabelbaum
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Werkzeug

Kunststoff
Montagekeil

Steckschliissel 10mm

Steckschliissel TORX 720,25
Flachschraubendreher 2mm

Montage Werkzeug
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Kabelbaum

150cm
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Schaltplan
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Demontage Interieur Leiste
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‘/\ Montagekeil

Bauen Sie zuerst die Zierleiste Uber dem Armaturenbrett aus um Beschadigungen zu vermeiden
kann man einfach von der rechten Seite beginnend ab hebeln (vorsichtig von Hand oder mit
Montagekeil bzw. gepolstertem Schlitz - Schraubenzieher).

ARG

N Montagekeil N Montagekeil
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Kabelverlegung BeifahrerfuBraum

Aus dem alten Luftschacht muss nun die
Schaltereinheit ausgebaut werden, damit
sie in den neuen Luftschacht

Ubernommen werden kann.

‘K Kein Werkzeug notwendig

Der Schalter ist nur gesteckt (von hinten nach
vorne rausdricken), kann aber ziemlich straff

sitzen.

‘K Kein Werkzeug notwendig

B

Diese Schaltereinheit wird dann einfach
von vorne in den neuen Luftschacht

gesteckt. Somit ist diese Einheit komplett

‘x Kein Werkzeug notwendig
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Kabelverlegung BeifahrerfuBBraum

LRGN

X Steckschltssel TORX T20,25

Nach links zur Mittelkonsole hin ist die
Blende noch zusatzlich mit einem Clip
befestigt. Losen Sie diesen wieder mit einem
Montagekeil oder vorsichtig mit einem
Schlitzschraubenzieher.

Jetzt kann man die Blende entfernen und hat
auf der Beifahrerseite Platz fur die
Verkabelungsarbeiten geschaffen.

/LRI

‘x Kein Werkzeug notwendig

Version: V1.0 Seite: 9

Datum: 26.03.2014

Entfernen Sie die groBe Blende unter
dem Handschuhfach im FuBraum. Diese
Blende ist mit 3 Torx- Schrauben nach
oben hin verschraubt.

‘x Montagekeil

AnschlieBend entfernen Sie die Blende unter
dem Lenkrad bzw. im FuBraum. Diese ist auf
die gleiche Art befestigt wie auf der
Beifahrerseite (3 Torx chrauben + 1 Clip).
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Kabelverlegung BeifahrerfuBBraum

x Kein Werkzeug notwendig

a)

b)

Entfernen Sie den Stecker auf der linken Seite und entfernen Sie dann die Blende. Jetzt hat man alle
Wege frei. Den Kabelbaum nun beginnend von der Liftungsschacht-Offnung einfadeln. Der Teil mit
der Beschriftung "+12V" / "Masse" wird nach links unten unter das Lenkrad zur Offnung gefthrt. Das
USB-Kabel nach rechts ins Handschuhfach verlegen. (Achtung: bei Diesel-Fahrzeugen mit
externem Oltemperatur-Sensor auch das mitgelieferte Kabel fur den Olfihler unter das Lenkrad
verlegen).

Der andere Teil mit der Beschriftung "CAN-HIGH/LOW" wird nach rechts unten unter das
Handschuhfach gefuhrt. Jetzt kann man quasi schon die Luftungseinheit mit dem_neuen Display
wieder montieren. Daflr den Stecker in der Mitte der Luftungseinheit fir den Warnblinkschalter usw.
sowie den Display Stecker vorher einstecken (bei Dieseln auch das zusatzliche Oltemp-Sensor
Kabel). Die Luftungseinheit genau andersrum wie beim Ausbau montieren: Zuerst UNTEN einfadeln
bzw. einfUhren und dann nach oben einrasten.

Aufpassen, daBB man kein Kabel einklemmt beim einstecken bzw. einrasten. AuBerdem prifen, ob
das Stellrad fur den verbleibenden Luftungsschlitz freigangig ist und funktioniert. Je nach Umfang
der bestellten Display Variante kann es sein, daB an der Kabelbaum-Seite des Displays einige
Stecker o ffen bleiben (Can BUS B etc oder Stecker fur die erhaltliche Zusatzbox fur
Kompressorumbauten / Turboumbauten oder zusatzliche externe Sensoren wie Temperatur vor
LadeluftkUhler, Temperatur nach Ladeluftkihler, Getriebetemperatur, Ladedruck Kompressor etc ).
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Anschluss der Kabel

uss

a) Beginnen Sie links unter dem Lenkrad. Dort sieht man von ganz unten betrachtet das
CAS Steuergerat mit einem schwarzen groBen Stecker, der von unten in das
Steuergerat gesteckt ist. An diesem Stecker 6ffnen Sie die Klammer und ziehen den
Stecker heraus.
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Junction-Box Verbauort

Junction-Box Verbauort

1 Stromverteiler

2 Junction-Box Steuergerat
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Pin Belegung Junction-Box

ACHTUNG:

Der Blaue Stecker kann sich

je nach Baujahr auf der linken oder

rechten Seite der Junction-Box befinden. Wichtig | Am blauem
Stecker ist immer der CAN und am schwarzem die

Stromversorgung.

X14272
X14271

Pin X14271 54-polig blau Kabelfarbe

1 PT-CAN HIGH BL/RT 0.35mm?

2 PT-CAN_ LOW RT 0.35mm?
Pin X14272 54-polig schwarz Kabelfarbe

1 Kl. 30G GRUN/BRAUN 0. 35mm?

6 MASSE BRAUN 0.35mm?
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Anschluss der Kabel

Uber diesem Stecker ist eine Spange zur
Sicherung der Pins. Drlcken Sie die beiden
flachen Haken seitlich am Stecker leicht
auseinander und ziehen Sie dann die Abdeckung
des Steckers seitlich ab, so dass die Pin-

Leiste des Steckers frei liegt. Dort sind nun zwei
Pins gegen zwei Pins des Kabelbaumes
auszutauschen:

PIN 12 im original Stecker gegen den Pin mit
der Beschriftung "Masse" (braun)

PIN 13 im original Stecker gegen den Pin mit
der Beschriftung "+12V" (gran/braun)

‘X Kein Werkzeug notwendig

Bei manchen Modellen ist evtl. der PIN 13 im
Stecker nicht belegt. In diesem Fall kénnen Sie
stattdessen auch z.B. PIN 8 verwenden. Der
Austausch erfolgt wie folgt: Im Original-Stecker
sieht man seitlich an jedem PIN einen kleinen
Widerhaken.

Diesen mit einem sehr schmalen
Schraubendreher oder einer gerade gebogenen
BlUroklammer niederdricken und den Pin nach
hinten aus dem Stecker ziehen. Den neuen
Stecker vom neuen Kabelbaum einstecken und
einrasten lassen. Beide Pins auf diese Weise
ersetzen. ‘x Kein Werkzeug notwendig

Die aus dem Original-Stecker ausgepinnten Pins
werden in den mitgelieferten kleinen Stecker
eingepinnt und ebenfalls mit dem Gegenstuck am
neuen Kabelbaum verbunden. So entsteht eine Y-
Verbindung fur jede Leitung.

Nun kann die Blende unter dem Lenkrad wieder
montiert werden. (Achtung - bei Diesel-
Fahrzeugen mit externem Oltemperatur-Sensor
noch offen lassen!) Gleiches erfolgt unter der
Handschuhfachabdeckung an der Junction-Box.
Dort ist es der groBe hellblaue Stecker. Diesen
wieder abziehen und 6ffnen.

‘x Kein Werkzeug notwendig
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Anschluss der Kabel

Hier sind es die folgenden PINs, die ersetzt
werden (orientieren Sie sich auch an den
Kabelfarben):

* PIN1 gegen den PIN "CAN-HIGH" vom neuen
Kabelbaum

* und

* PIN2 gegen den PIN "CAN-LOW" vom neuen
Kabelbaum

‘x Kein Werkzeug notwendig

Dann wieder die ausgepinnten Original-PINs in
den mitgelieferten Stecker so einpinnen, so dass
nach dem einstecken an den neuen Kabelbaum
jeweils eine Y-Verbindung entsteht. Dann alles
wieder verbauen (evil. isolieren und mit
Kabelbindern fixieren)

‘K Kein Werkzeug notwendig

Befestigen Sie wieder beide zuvor abgenommenen
Blenden.

x Kein Werkzeug notwendig
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Inbetriebnahme

a) Schalten Sie die ZUndung ein. Nun kann man die Taste am Lenkrad wahlen, mit der man das
Display zukunftig steuern will (z.B. die Umluft-Taste). Dazu diese Taste 10 Sekunden lang
gedruckt halten, bis ein Ton zu horen ist.

b) Achtung: Die alte Funktion der Taste bleibt parallel noch erhalten. Daher am besten keine
Taste wéhlen, die eine aufdringliche Funktion hat. Die "+ / -* Lautstarketasten kénnen nicht
gewéahlt werden. Nun kann man mit dieser Taste die Display-Ansichten umschalten. Druckt
man diese Taste langer als 3 Sekunden, so kann man die Dimmung des Displays in 3 Stufen
verstellen.



Installation Guide: F2xDGA Version: V1.0 Page: 17
/I-I.“ lUl Autor:

AWRON GmbH Datum: 26.03.2014

Support & FAQ

4 N N

Fur alle Anfragen beztglich Ihrer

AWRON Display-System, oder Bitte uns und unsere Produkte
wenn Sie Probleme mit der weitere AWRON auch gesehen,
Installation haben die Fuihrungs auf unserer Website
AWRON Support-Team unter

sind fir Sie da.

- AN /




