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Produktbeschreibung

AWRON Abgasklappensteuerung

Produktbeschreibung

Die integrierten AWRON ABGASKLAPPENSTERUERUNG im Datendisplay.

Intuitives Bedienkonzept Uber Lenkradtasten.

»~Schnell Funktion® Uber Lenkrad Taste Abgasklappe direkt steuern

Drei Klappen Zustande wéahlbar, OFFEN, ZU und AUTO

Integrierte DELETER-R Funktion

Status Anzeige im Display

Unkomplizierter Einbau wie AWRON Seriendisplay, siehe Einbauanleitung
Auch als Upgrade erhadltlich fiir bereits ausgelieferte F-Serie Displays.
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Zeigt die aktuell Batterie-/Bordspannung in Volt an
1 Batteriespannung 3 Schleppanzeiger

Stellt den Ladedruck, zwischen 0 und 1,3 bar, graphisch dar und ist mit einem
Schleppanzeiger versehen

()

7 Abgasklappe offen

FLAP OPEN

)

Halt den vorzeitigen Maximalwert des Ladedrucks fir jeweils 2 Sekunden

2 Ladedruck ; D OD Boo 4 Ladedruck
. bar
£ 72 °cld 92 °C

5 Kihlwassertemperatur 6 Oltemperatur

8

Zeigt den Ladedruck, zwischen 0 bis 1,3 bar, digital an

=

Zeigt die aktuelle Kiihlwassertemperatur in °C an

Zeigt die aktuelle Oltemperatur in °C an

06

Zeigt den Zustand der Abgasklappe an

Einstellmenii

H

Abgasklappe steuern, OFFEN - ZU - AUTOMATIK

EINSTELLUNGEN ECU Id: FFFFFF
SN: 0000000632 FWR: D42 APL:3.10

1 Abgasklappe steuern [[ll] Absasklappe  Offen

&

Schaltet den Fehlerspeicher Léscher fiir Katkonvertierung ein

Hier wird das Einstellmenil verlassen
2 Fehlerldscher D Delete-R Ein

3 Meni verlassen [:I Zuriick
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Abgasklappe schnell iiber
~RES" Taste steuern

im Normalbetrieb lasst sich die Abgasklappe zusatzlich
Uber die ,RES™ (OFFEN - AUTO) Taste direkt steuern.

* je nach Sonderausstattung vorhanden
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Tastenfunktionen

Die unterschiedlichen Modi der AWRON
Abgasklappensteuerung
sind Uber das Einstellung Meni erreichbar.

AUTO = Serie, Steuerung durch Fahrzeug
OPEN = Abgasklappe ist immer offen

CLOSE = Abgasklappe bleibt immer unter 4000 U/min zu

Zusatzliche Funktionen
- DELETE-R Funktion

Hier werden Abgasspezifischen Fehler in der Motorsteuerung geldscht
um ein CHECKENGINE aufleuchten zu vermeiden.

Dies ist nur dann zu aktivieren, wenn Anderungen an der Auspuffanlage
vorgenommen wurden, wie z.B. Sport Kat, Sportauspuff etc.
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EINSTELLUNGEN __ECU Id: FFFFFF
SN: 0000000632 FWR: D42 APL:3.10

E] Abgasklappe Auto

EINSTELLUNGEN __ECU Id FRRFFE__
SN: 0OO00000632  FWR: D.42 APL: 3.10

[i] Abgasklappe Offen
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Unterstiitzte Modelle

+ F1x 5-Serie mit elektronischer Klappensteuerung

+ F2x 1-Serie und 2-Serie mit elektronischer Klappensteuerung

+ F3x 3-Series und 4-Serie mit elektronischer Klappensteuerung

« F8x M3/M4/Cabrio (alle Modelle)

Ohne STVO Zulassung, nur fiir den Motorsport geeignet.



