Montageanleitung
320i / 330i G20 / G21

« Beim Auswechseln des Endschalldampfers die Originalabgasanlage auf schadhafte Teile tiberprifen und
ggf. durch neue Teile ersetzen.

« Um ein genaues Ausrichten des Austauschschallddmpfers zu erméglichen, diesen komplett montieren und
Schrauben und Bolzen nur leicht anziehen.

« Da die Edelstahlrohre sehr glatt sind, empfehlen wir, um Undichtigkeiten zu vermeiden, die gesteckten
Verbindungsteile mit Auspuffmontagepaste zu montieren.

Demontage des originalen Endschalldampfers

» Zuerst den Stecker der Serienabgasklappe
abziehen.

* Den Endschallddmpfer am Eingangsrohr 540 mm
hinter dem Partikelfilter (gemessen ab der
hinteren SchweilRnaht) abschneiden und den
Schalldampfer demontieren (Abb.01).

Verbau Verbindungsrohr

* Um den Endschalldampfer zu montieren, muss
zuerst das Verbindungsrohr BMWG20-VB1 mit
Hilfe der Schelle montiert werden. (Abb.02)

Hinweis:

Vor dem Einbau des Endschallddmpfers den
mitgelieferten Kabelbaum BMWG20-KB-1 einbauen!
(siehe Montageanleitung Abgasklappensystem)
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Verbau Endschalldampfer mit zwei Abgasklappen

Der Austauschendschalld@mpfer BMWG20-K!/...
wird mit Hilfe der zwei Adapter A70A-MUFFE/95
und vier Schellen SCH68 montiert (Abb.03).

AnschlieRend die beiden Stecker des
mitgelieferten Abgasklappen-Kabelbaums

in die Stellmotoren einstecken und mit dem
Sicherungsstift fixieren. Es wird empfohlen, die
Dichtung des Steckers mit Vaseline einzufetten,
damit die Steckverbindung zu 100% dicht ist.

Beim Ausrichten des Austauschendschalldampfers ist darauf zu achten, dass zwischen den Rohren der
Abgasklappen und dem Hitzeschutzblech ausreichend Platz ist. (Abb.04 & 05)

%)

Austauschschalldampferanlage im warmen Zustand 100% ausrichten. Hierbei
ist darauf zu achten, dass die Auspuffgummis ca. 7° in Fahrtrichtung zeigen
(Abb.06). Durch leichtes Ritteln der Anlage priifen, ob diese frei hangt.

Klammern, Bolzen, Klemmscheiben usw. von vorne nach hinten festziehen.
Die Schrauben (M8) der Schellen sind mit einem Anzugdrehmoment

von 24 Nm festzuziehen. Es ist darauf zu achten, dass die Lage der
Austauschschallddmpferanlage nicht verandert wird. Um ein Verdrehen der
Anlage zu unterbinden, sind die Verbindungsstellen durch einen kleinen
Schweil3punkt zu sichern.

Motor starten und Auspuffsystem auf Dichtheit priifen.

Es empfiehlt sich, alle Befestigungen nach kurzer Betriebsdauer nochmals
nachzuziehen.

Eventuell den Abstand der Endrohre zu der Heckschiirze anpassen, um Verbrennungen zu vermeiden
bzw. um einem Anschlagen der Anlage entgegen zu wirken.

Um das gepflegte Aussehen der Edelstahl-Endrohre auf Dauer zu gewahrleisten, ist es notwendig, diese
regelmalig Edelstahlreiniger oder ahnlichem zu reinigen.

Durch die Vielzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen besteht die Méglichkeit, dass zusatzliche
Anpassarbeiten notwendig sind!
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Montageanleitung
M340i G20 / G21

« Beim Auswechseln der Endschalldampfer bzw. der Komplettanlage die Originalabgasanlage auf
schadhafte Teile Uberpriifen und ggf. durch neue Teile ersetzen.

* Um ein genaues Ausrichten der Austauschschallddmpfer zu ermdéglichen, diese komplett montieren und
Schrauben und Bolzen nur leicht anziehen.

» Da die Edelstahlrohre sehr glatt sind, empfehlen wir, um Undichtigkeiten zu vermeiden, die gesteckten
Verbindungsteile mit Auspuffmontagepaste zu montieren.

Demontage Endrohrblenden bei Verbau Endschalldampfer BMWG20-K/Q90...

«  Bevor der originale Endschalldampfer demontiert wird, die beiden Endrohrblenden abschrauben. Hierfir die
Schrauben (jeweils 2 Stiick) an der Unterseite 16sen und die Blenden herausschieben. (Abb.01 & 02)

Demontage originaler Endschalldampfer

» Den originalen Stecker der Abgasklappe abziehen.

+ Das rechte Eingangsrohr des Endschallddmpfers
180 mm hinter dem Verteilerstiick (gemessen ab
der hinteren Schwei3naht) abschneiden. Das linke
Eingangsrohr des Endschallddmpfers 130 mm hinter
dem Verteilerstiick (gemessen ab der hinteren
Schweillnaht) abschneiden. (Abb.03)

* AnschlieRend den Schalldampfer demontieren.

Verbau Verbindungsrohre

*  Um den Endschallddmpfer zu montieren, miissen
zuerst die beiden Verbindungsrohre BMWG20-VB2
mit Hilfe der Schelle SCH68 (linke Seite) und
SCH76 (rechte Seite) montiert werden. (Abb.04)

Hinweis:

Vor dem Einbau des Endschalldampfers

den mitgelieferten Kabelbaum BMWG20-KB-1
einbauen!
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Verbau Endschalldampfer mit
zwei Abgasklappen

«  Der Austauschendschallddmpfer BMWG20-K/...
wird mit Hilfe der zwei Adapter A70A-MUFFE/95
und vier Schellen SCH68 montiert. (Abb.05)

« AnschlieBend die beiden Stecker des mitgelieferten
Abgasklappen-Kabelbaums in die Stellmotoren
einstecken und mit dem Sicherungsstift fixieren.

Es wird empfohlen, die Dichtung des Steckers mit
Vaseline einzufetten, damit die Steckverbindung zu
100% dicht ist.

* Beim Ausrichten des Austauschendschalldampfers ist darauf zu achten, dass zwischen den Rohren der
Abgasklappen und dem Hitzeschutzblech ausreichend Platz ist. (Abb.06 & 07)

Bitte beachten:

« Austauschschallddmpferanlage im warmen Zustand 100% ausrichten. Hierbei
ist darauf zu achten, dass die Auspuffgummis ca. 7° in Fahrtrichtung zeigen.
(Abb.08) Durch leichtes Rutteln der Anlage priifen, ob diese frei hangt.

¢ Klammern, Bolzen, Klemmscheiben usw. von vorne nach hinten festziehen.
Die Schrauben (M8) der Schellen sind mit einem Anzugdrehmoment
von 24 Nm festzuziehen. Es ist darauf zu achten, dass die Lage der
Austauschschalldampferanlage nicht verandert wird. Um ein Verdrehen der
Anlage zu unterbinden, sind die Verbindungsstellen durch einen kleinen
Schweil3punkt zu sichern.

* Motor starten und Auspuffsystem auf Dichtheit priifen.
« Es empfiehlt sich, alle Befestigungen nach kurzer Betriebsdauer nochmals nachzuziehen.

« Eventuell Heckschiirze zu den Endrohren anpassen, um Verbrennungen zu vermeiden bzw. um einem
Anschlagen der Anlage entgegen zu wirken.

« Um das gepflegte Aussehen der Edelstahl-Endrohre auf Dauer zu gewahrleisten, ist es notwendig, diese
regelmafig mit Edelstahlreiniger oder ahnlichem zu reinigen.

*) Durch die Vielzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen besteht die Méglichkeit, dass zusatzliche
Anpassarbeiten notwendig sind!
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Einbauanleitung
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1)

a)

b)

Entfernen der Hitzeschutzbleche

Vor der Montage des
Austauschendschalldampfers
BMWG20-K/... mit zwei Abgasklappen
muss der mitgelieferte Kabelbaum fur
die zweite Abgasklappe BMWG20-KB-1
Uber dem Hitzeschutzblech des
Endschalldampfers eingebaut werden
(Abb.01).

Hierfur mUssen in das rechte und linke
Hitzeschutzblech jeweils ein Loch gebohrt
werden, um die Stecker durchftihren zu
kénnen. Die beiden Lécher missen einen
Durchmesser von 30 mm aufweisen. Die
Position der beiden Lécher wie auf den
Abbildungen 02 (links) und 03 (rechts)
gezeigt markieren.
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c) Die seitlichen Hitzeschutzbleche durch
Entfernen der Muttern demontieren
(Abb.04).

d) Das mittlere Hitzeschutzblech muss
ebenfalls demontiert werden (Abb.05).

2) Einbau des Verteilerkabelbaums & der
Hitzeschutzbleche

a) Den Kabelbaum mittig auf das
mittlere Hitzeschutzblech legen,
mit Klebeband fixieren, sodass das
Kabel nicht scheuern kann und das
Hitzeschutzblech wieder unter dem
Fahrzeug montieren (Abb.06 & 07).

Hinweise:

Hierbei ist darauf zu achten, dass sich das Ende mit dem einzelnen Stecker auf der linken und
das Ende mit den beiden Steckern auf der rechten Seite befinden.

AuBerdem ist darauf zu achten, dass beide Kabelenden ungeféhr gleich lang aus dem
Hitzeschutzblech herausragen.
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b) Montieren Sie das linke Hitzeschutzblech
und fuhren Sie dabei den Stecker von
oben durch das gebohrte Loch (Abb.08).

c) Beider Montage des rechten
Hitzeschutzbleches muss der originale
und der neue Stecker durch das Loch
gefuhrt werden. Der originale Stecker wird
nun in den Anschluss am mitgelieferten
Kabelbaum eingesteckt (Abb.09).

d) Die beiden Tullen in die gebohrten Lécher
drucken (Abb.08-10).
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3) Anschluss des Kabelbaums

a) Nachdem der Austauschendschalldampfer

b)

BMWG20-K/... montiert ist, die beiden
Stecker in die Stellmotoren der
Abgasklappen einstecken und mit dem
Sicherungsstift fixieren (Abb.11).

Es wird empfohlen, die Dichtung der
Stecker mit Vaseline einzufetten, damit die
Steckverbindung zu 100% dicht ist.

Starten Sie zu einer Probefahrt und prufen
Sie, ob das System ordnungsgeman
arbeitet und alle Steckverbindungen
korrekt fixiert sind.

*)  Durch die Vielzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen besteht die Moglichkeit, dass zuséatzliche
Anpassarbeiten notwendig sind!
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