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Lieferumfang

Kabelbaum
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Werkzeug

Kunststoff
Montagekeil

Steckschliissel TORX T 15, 20
Flachschraubendreher 2mm

Montage Werkzeug
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Demontage Interieur Leiste

Losen Sie mit einem Plastikkeil die Interieur Leiste. Beginnen Sie von rechts. Achten Sie auf die
Steckverbindungen.

x Schwarzen Stecker abziehen
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Demontage Interieur Leiste
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X Kabel Befestigung abziehen
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Demontage Interieur Leiste

X Wei3en Stecker abziehen

.,\( Interieur Leiste herausnehmen und zur Demontage vorbereiten
e



prmm— Einbauanleitung: FIXDGA Version: V1.0 Seite: 10
/I-UI IUI I Autor:

AWRON GmbH Datum: 15.05.2014

Demontage Frischluftgrill

x T20 Torx Schraubendreher verwenden

X Alle Schrauben herausdrehen, siehe Pfeile
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Demontage Frischluftgrill
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x Frischluftgrill herausnehmen
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x F1xDGA Displaymodul einbauen
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Demontage FuBraumverkleidung Fahrerseite

Abdeckung herunterklappen
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OBD Stecker ausbauen
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x OBD Stecker herausziehen sowie die FuBraumbeleuchtung, siehe Pfeile
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Freilegung der Stecker am ZGM Gateway Steuergerat
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‘x ZGM Gateway Steuergerat, im FuBraum oben links

x Blauen Stecker entriegeln und abziehen
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Freilegung der Stecker am ZGM Gateway Steuergerat

x Schwarzen Stecker abziehen
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‘x Kabel Pin 41(gelb), Pin 46 (blau/rot) und Pin 47 (rot) auspinen
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die gelbe Leitung in den blauen Stecker einpinen. Die vom AWRON Kabelbaum kommenden

\f Die ausgepinten Leitungen blau/rot und rot in den mitgelieferten weiBen Stecker einpinen sowie
/ Leitungen wieder in den grauen Stecker auf die richtige Pin Nummer einpinen.
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Freilegung der Stecker am CAS Steuergerat
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x Schwarzen Stecker abziehen
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Freilegung der Stecker am CAS Steuergerat

‘x Abdeckkappe abziehen

Kabel an Pin 14 (grin/wei) und Pin 12 braun/schwarz) auspinen
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p, ¢ Kabel an Pin 12 (braun/schwarz) und Pin 14 wrin/wei3) vom AWRON Kabelbaum kommend in
den Stecker wieder zurlickpinen. Die ausgepinten Kabel in den schwarzen Stecker einpinen

und in den schwarzen Gegenstecker einstecken.
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Display Montage
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Einstellunaen

‘x F1xDGA Displaymodul anschlieBen und alles zusammenbauen
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Support & FAQ
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Fur alle Anfragen beztglich lhrer

AWRON Display-System, oder Bitte uns und unsere Produkte
wenn Sie Probleme mit der weitere AWRON auch gesehen,
Installation haben die Fihrungs auf unserer Website

AWRON Support-Team unter www.awron.de
support@awron.de sind fiir Sie da.
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