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Active Sound Technology / Soundbooster 
 
Einbauanleitung für die BMW G-Modelle  
 

 z.B. 5er BMW G30 / G31 oder 6er GT G32 oder 7er BMW G11 / G12 
 
Zum Produkt: http://www.insideperformance.de/active-sound/ 
 
Einbauvideo am Beispiel X5 und X6: hier auf Youtube 
 
Allgemeines Einbauvideo: hier auf Youtube 
 
Zur Bedienungsanleitung oder Einbauanleitungen für andere Baureihen / Modelle: 
http://www.insideperformance.de/anleitungen/ 
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1. Anschluss / elektrische Installation 
 
Wir empfehlen, zuerst die elektrische Installation durchzuführen und danach alle 
Komponenten auf einwandfreie Funktionsfähigkeit zu testen, bevor dann im zweiten Schritt 
der Aktuator / Soundbooster fest verbaut und installiert wird. 
 
Prinzipiell sind nur 4 Kabel am Fahrzeug anzuschließen: Plus und Masse sowie die beiden 
BUS Kabel (Can-High und Can-Low) am PT-CAN-Bus. 
 
Zuerst werden diverse Verkleidungen im Kofferraum entfernt (Beispielfotos hier vom BMW 
X6 E71 – bei den G-Modellen kann dies abweichen). Es geht darum, den Sicherungskasten 
wie auch die BUS-Leitungen im Kofferraum zu finden. In der Regel befindet sich der 
Sicherungskasten hinten rechts: 
 

   
 

   
 
 
 
Hier Fotos aus dem 5er BMW G30: 
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Andere Beispielfotos: 
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Zuerst wird nun das BUS Kabel angeschlossen. Das BUS Kabel ist farblich absolut eindeutig 
und daher sehr leicht zu finden. Bei den BMW G-Modellen ist dies ein Kabelpaar aus zwei 
Kabeln, die miteinander verdrillt sind. 
Beide Kabel sind GELB – auf dem einen Kabel ist eine WEIßE Linie, auf dem anderen eine 
SCHWARZE Linie: 
 

 
 
Dieses BUS-Kabel befindet sich an einem Stecker im Beifahrer-Fußraum. Dazu die 
Abdeckung unten rechts im Fußraum abnehmen. 
 
Abbildungen ähnlich (Abbildungen sind aus einem 4er BMW): 
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Hier Abbildungen aus dem 5er BMW G30: 
 

 
 
 
Hier befinden sich nun rechts an der Wand einige Stecker. Finden sie hier einfach den 
Stecker, zu dem besagtes Kabelpaar läuft: 
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- GELB/WEIß verdrillt mit GELB/SCHWARZ 
 

  
 
Entfernen sie dann einfach diesen Stecker, zu dem dieses Kabelpaar führt. 
  
Um den jeweiligen Stecker zu lösen wird die Sicherung des Bügels gedrückt und der Bügel 
nach oben geklappt. So wird der Stecker entriegelt und kann herausgezogen werden. 
 
Auf dem Stecker selbst befindet sich nochmals eine Abdeckkappe, die nach hinten 
abgeschoben werden kann. Dafür müssen vorn seitlich rechts und links zwei Nasen nach 
innen gedrückt werden – dann läßt sich die Kappe nach hinten abschieben:    
 
(Beispielbild – Stecker kann abweichen!): 
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Dann muss der jeweilige PIN / das jeweilige Kabel identifiziert werden anhand der 
Kabelfarbe. 
Wir beginnen mit dem Kabel „GELB mit Schwarzer Markierung / LINIE“.  
Um das Kabel mit dem PIN aus dem Stecker zu lösen wie folgt vorgehen:  
Seitlich mit einem schmalen Werkzeug oder einer Büroklammer den kleinen Widerhaken an 
dem jeweiligen Pin runterdrücken und den Pin gleichzeitig nach oben herausziehen.  
 
(Bild zeigt nur ein Beispiel – Farbe und Nummer abweichend. Bitte an den oben 
angegebenen Kabelfarben orientieren!) 
 

  
 
 
  
  
Ist dieser PIN ausgepinnt (Farbe und Position hier im Bild abweichend! Gilt nur als Beispiel!), 
dann wird an der gleichen Stelle der PIN vom Kabelbaum des Active-Sound Systems mit der 
Kabelfarbe SCHWARZ / GELB eingesteckt. Achtung: darauf achten, daß die PINs richtig 
unten einrasten.  
Der gerade herausgezogene PIN wird nun in den kleinen von uns mitgelieferten Stecker 
eingepinnt und zwar so, daß er später beim Einstecken in den Gegenstecker an unserem 
Kabelbaum direkt gegenüber dem SCHWARZ/GELBEN Kabel sitzen wird: 
 
(Kabelfarben abweichend – falsches FOTO) 
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Es entsteht somit eine Y-Verbindung. 
 
Das gleiche danach mit dem GELBEN Kabel mit WEIßER Markierung / Linie machen. 
Dieses ebenfalls aus dem BMW Stecker ziehen und dort das Schwarz/Weiße Kabel von 
unserem Kabelbaun einstecken.  
Das herausgezogene GELB/Weiße Kabel dann so in den kleinen Stecker einpinnen, daß es 
nun gegenüber vom Schwarz-Weißen Kabel sitzt. 
 
Dann den sicherungsbügel des kleinen Steckers schließen und den Stecker komplett 
einstecken: 
 
(Farben abweichend) 

 
 
 
 
Verbindung: 
 
 

 gelb/weiß im Fahrzeug < > schwarz/weiß vom Active Sound Kabelbaum 
 gelb/schwarz im Fahrzeug < > schwarz/gelb vom Active Sound Kabelbaum 

 
 
Nun kann alles wieder geschlossen werden. 
Die BUS-Kabel des Active-Sound Kabelbaums rechts an den Türleisten unter den Türleisten 
/ unter dem Teppich nach hinten in den Kofferraum verlegen. 
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Rechts im Kofferraum befindet sich der Sicherungskasten. 
 
hier ein Bild aus einem 5er BMW G30: 
 

 
 
 
 
Nun werden noch Zündungsplus an dem Sicherungskasten und Masse an einem Massepunkt der 
Karosserie angeschlossen. An der Seite des Sicherungskastens steckt in der Regel ein kleiner Plan 
mit der Sicherungsbelegung. Dort die möglichen Sicherungen z.B. für die Zigarettenanzünder 
heraussuchen. Oft sind dort mehrere Steckplätze gelistet, aber nur 1-2 wirklich mit Sicherungen 
belegt.  
 

  
 
Je nach Modell ist die Belegung unterschiedlich 
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Die entsprechende Sicherung (Zigarettenanzünder oder anderer „unwichtiger“ Verbraucher) wird dann 
herausgezogen. WICHTIG: Diese gezogene Sicherung muss nun in den von uns gelieferten 
Sicherungsadapter (Stromdieb) gesteckt werden, sodaß dort dann ZWEI Sicherungen stecken: 
 

   
 
Die Sicherung wird eingesteckt und das Kabel des Stromdiebes mit dem Kabelbaum verbunden 
(Quetschverbinder): 
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Das Massekabel wird mit der Öse an einem Massepunkt geschraubt: 
 

 
 
 
Nun wird der komplette restliche Kabelbaum mit allen Steuergeräten zusammengesteckt, wie im 
Folgenden beispielhaft abgebildet. Achtung: ein Stecker am Kabelbaum bleibt frei – dieser ist nur 
optional vorhanden, falls das System nicht nur mit einem, sondern mit zwei Aktuatoren verbaut 
werden soll. Ein zweiter Aktuator kann jederzeit nachbestellt und nachgerüstet werden, um den Sound 
nochmals zu steigern: 
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Nun sollte die elektrische Installation erst einmal getestet werden. Siehe hierzu die separate 
Bedienungsanleitung. Prinzipiell genügt es, das Fahrzeug einmal kurz anzustellen. Das System sollte 
dann bereits sofort laufen und hörbar sein. 
 
Bei eingeschalteter Zündung sollte die eine LED am Steuergerät permanent grün leuchten, die 
andere grün blinken! 
 
ACHTUNG: sollte das Fahrzeug irgend welche Fehler anzeigen, so wurde das BUS Kabel falsch / 
vertauscht angeschlossen oder nicht richtig eingesteckt. In diesem Falle empfehlen wir, alle Stecker 
erst einmal wieder auf original zurück zu stecken. Dann verschwinden alle Fehlermeldungen sofort 
wieder (es muß kein Fehlerspeicher dazu gelöscht werden). Dann nochmals von vorn beginnen und 
genau auf die Belegung / Kabelfarben etc achten. 
 
 
Funktionieren alle Komponenten korrekt, kann nun mit der Installation des Aktuators in Schritt 2 
begonnen werden: 
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2. Installation des Aktuators (Schallkörper / Soundbooster) 
 
 
Es wird empfohlen, den Aktuator entweder in einem großen Ablagefach in der Bodenmulde in der 
Mitte des Kofferraumes zu verbauen oder in einem der Seitenfächer (sofern der Platz dort ausreicht). 
Der Klang-Auslass des Soundboosters wird dann wasserdicht auf einem Loch verklebt, sodaß der 
Klang komplett nach außen und unter das Fahrzeug gelang (siehe weiter unten). 
Durch eine Öffnung im Boden gelangt der Sound dann zu 100% nach außen. Keine Angst: der 
Aktuator ist im Inneren quasi wasserdicht. Eintretendes Spritzwasser über das Loch in das Innere des 
Aktuators hat keine negativen Auswirkungen und fließt nach unten auch sofort wieder ab. 
 
Bei einigen BMW G-Modellen kann dieser Platz aber zu knapp sein, sodaß ein anderer Montageort 
(ggf auch außen) gefunden werden muß.  
 
 
Hier Bilder aus einem 5er BMW G30: 
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Im Folgenden einige Beispielbilder für die beiden Einbaualternativen innen und außen: 
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Alternative 1 - Einbau innen (nicht bei allen G-Modellen möglich): 
 
Zuerst wird im Fahrzeug in einer der Kofferraummulden / Ablagefächer (mittig unter dem Boden oder 
seitlich im Kofferraum) ein genügend großer Platz für die Montage gesucht. 
 
Beim G30 / G31 müsste der Platz mittig im Kofferraum unter dem Ablageboden links neben der 
Fahrzeugbatterie passen (bitte je nach Ausstattungsvariante prüfen): 
 

 
Dort wird dann ein Loch nach außen gebohrt, sodaß der Klangkanal vom Soundbooster später auf 
dem Loch wasserdicht verklebt werden kann (ca. 7cm Durchmesser – Bild abweichend / aus einem 
anderen Modell): 
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Dann wird der Soundbooster mit dem Flansch zuammen probemontiert und zuerst mit dem Flansch 
verklebt. Dazu wird der Flanschseitlich eingeschnitten wie abgebildet. Alternativ kann aber auch der 
Rohrbogen am Soundbooster abgeschnitten oder gekürzt werden, je nach Platzverhältnissen: 
 

   
 
Auch der Flansch kann zurecht geschnitten / gekürzt werden. Beides wird mittels Montagekleber (z.B. 
Sikaflex) oder notfalls auch Silikon miteinander verklebt (vorher im Fahrzeug probemontieren): 
 

  
 
Bei den G-Modellen kann es sein, daß der Soundbooster auch ohne Flansch (mangels Platz) montiert 
werden muß und ggf. auch ohne den Rohrbogen. Siehe Fotos weiter unten. 
 
Weiterer Einbau: 
 
 
Nun wird der Flansch mit reichlich Montagekleber / Karosseriekleber / Sikaflex am Boden verklebt. 
(Wenn man will kann man zusätzlich den Flansch von außen nach innen mit 3 Schrauben 
verschrauben. Die Schraub-Löcher dafür von innen nach außen vorbohren): 
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Hier einige Beispiele / Bilder aus verschiedenen Modellen, wie dies aussehen könnte: 
 

 
 
Hier ein Bild aus einem G30 / G31 – der Soundbooster wurde in diesem Falle ohne den Rohrbogen 
und ohne den Flansch montiert und verklebt (mangels Platz). Das zweite Bild zeigt das Auslass-Rohr 
von außen / unter dem Fahrzeug: 
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In einigen Modellen ist sogar Platz für zwei Soundbooster: 
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Alternative 2: 
 
Sollte innen kein Platz sein, kann der Soundbooster auch außen montiert werden. Hier muß das gerät 
natürlich entsprechend sicher befestigt werden. Dazu können auch Halter angeschweißt werden – 
entweder am Auslaßrohr oder an der Hälfte der Kugel, aus der das Auslaßrohr kommt. In keinem Falle 
auf der anderen Hälfte Schweißen und mit möglichst wenig thermischer Belastung schweißen. 
 
Hier einige Bilder von der Montage am BMW 7er G11 / G12: 
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Hier einige Bilder aus dem 5er G30: 
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Anschließend alle Komponenten verbinden.. 
 
Der Einbau ist abgeschlossen. Das System sollte nun direkt beim Starten des Motors arbeiten. 
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Alle Einstellungen können nun individuell vorgenommen werden – siehe hierzu die separate 
Bedienungsanleitung: http://www.insideperformance.de/anleitungen/ 
 
 
----- 
 
Die Vorgaben der StVo. / der Verkehrsordnung in ihrem jeweiligen Land beachten! 
 
 
Je nach Platzverhältnis ist auch die Montage im Kofferraum hinter / unter dem rechten oder linken 
Seitenfach / Ablagefach möglich. Bei Fragen, kontaktieren Sie uns gern.  
 
 
 


